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Produktdatenblatt-Nr.: P-26/08/20-Lisa 

Angabe Wert 

Lieferant / Marke Juhnberg 

Modellkennung Lisa 

Energieeffizienzklasse A+ 

Direkte Wärmeleistung 7,1 kW 

Indirekte Wärmeleistung 0,0 kW 

Energieeffizienzindex (EEI) 110,26 

Nutzungsgrad bei Nennwärmeleistung 82,25 % 

Nutzungsgrad bei Mindestwärmeleistung nicht anwendbar 

Besondere Vorkehrungen bei Montage, Installation und Wartung 

Das Gerät ist entsprechend der Bedienungs- und Aufstellanleitung sowie den am Aufstellort geltenden Vorschriften zu montieren, 
anzuschließen, zu betreiben und zu warten. Die erforderlichen Sicherheitsabstände zu brennbaren Bauteilen sind einzuhalten: dR 300 
mm, dS 300 mm, dC 750 mm, dP 2000 mm, dF 1500 mm, dL 1500 mm und dB 0 mm. Vor der Inbetriebnahme ist die Eignung und der 
ordnungsgemäße Anschluss der Abgasanlage sicherzustellen. Das Gerät ist nicht für die Mehrfachbelegung eines Schornsteins 
vorgesehen. 

Ausgestellt durch: Juhnberg GmbH, Handelsstraße 4, 04420 Markranstädt, Deutschland 
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